






外观 03

LOGO
160*55

LOGO
60*100

�D��LOGO
90*160

产品除外观LOGO定制，还支持开机LOGO定制；
详情请咨询我们的业务人员，业务专线0592-2210280�b

外观定制LOGO
产品外观的前面板与上盖可定制LOGO；
标准定制为激光蚀刻，白色，幅面160×160mm。
具体样式规格及其它详情，请查看以下链接中的文档
http://www.geeket.com/file/geekism-ma102-logo-diagram.pdf
超出幅面或需要其它颜色，请与我们的客服人员沟通。
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前视图
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接口 04以下产品接口样式仅供参考，实际根据方案不同而变化。前后面板可根据要求添加各式功能接口。
本产品内置电源仅支持AC供电，不支持DC供电。

电源开关USB2.0

LAN
USB3.0

USB2.0
PS/2

DVI HDMI AUDIO

WI-FI DVI×1 HDMI×1 DP×3100~240V AC-in



推荐硬件规格

处 理 器：
     
芯 片 组：
内    存：
硬    盘：
显    卡：
声    卡：
网    卡：
无线网络：

Intel 酷睿 i5 6400（2.7~3.3GHz）
6M缓存 四核四线程
Intel H170
8GB DDR4 2133（最大64GB）
120GB固态硬盘
Nvidia GTX 1070（8GB显存）
5.1 环绕声
双10M/100M/1000M自适应
802.11a/b/g/n/ac 1.73G 双频2.4G/5G
蓝牙Bluetooth 5.0  2×2 MIMO

推荐硬件接口

视    频：
   
音    频：    
    
网    络：
     
外部总线：
      

HDMI 1.4 × 1
DVI × 1
5.1环绕声输出
立体声输入
RJ45 × 2
SMA × 2
USB2.0 × 4
USB3.0 × 6

其它与环境

主机体积：
总 重 量：
机箱颜色：
机箱材质：
接入电网：
工作温度：
贮储温度：
相对湿度：
工作振动：

280mm × 230mm × 105mm
约3kg（依方案而定）
黑色
镀锌钢板 + 铝合金
AC 100V～240V 50Hz
0℃～40℃（依方案而定）
-20℃～70℃（依方案而定）
5%～95% 无冷凝
0.5g rms / 5～500Hz / 随机

全情投入
创造更多精彩
从嵌入式工控机另辟蹊径的扩展了功能卡与独显，到i7处理器与GTX 1080 Ti显卡的持续高负荷应用。
09年至今，我们持续致力于为商业/工业用户，带来性能优异、品质可靠、便捷定制的技术产品。

硬盘与内存数据容量，为硬件厂家标称容量，非实际使用容量。
此产品为ODM定制产品，各项技术指标以实际方案为准。详情请致电0592-2210280。 配置 05



硬盘与内存数据容量，为硬件厂家标称容量，非实际使用容量。
功能卡、接口等非常用硬件扩展，受页面限制无法一一罗列，超出列表部分请致电0592-2210280。 可选 06

以下提供的配件列表，为MA102机型常规可使用的硬件。

可用处理器 Intel（Skylake）

酷睿 i3-6100    3.7GHz
（3M 缓存，双核四线程，HD530核显）

酷睿 i5-6400    2.7~3.3GHz
（6M 缓存，四核四线程，HD530核显）

2133MHz / 2400MHz 外频
4GB / 8GB / 16GB / 32GB

可用内存 DDR4规格

SATA接口机械硬盘
500GB / 1TB / 2TB / 3TB / 4TB / 5TB

mSATA / SATA / NVMe接口固态硬盘
128GB / 256GB / 512GB / 1TB

可用硬盘

可扩展接口 (标准接口外的)

航空头 / 接线端子 / RS232 / RS485 

主机提供双SO-DIMM插槽*

主机提供三个硬盘位*

可扩展功能模块

GPS / 4G / 无线开关机
自定义断电自恢复 / 加密狗

可扩展显卡

Nvidia GTX 1060
Nvidia GTX 1070
Nvidia GTX 1080 / GTX 1080 Ti

主机提供一个双槽位PCIe扩展卡位*

可用处理器 Intel（Kaby Lake）

酷睿 i3-7100    3.9GHz
（3M 缓存，双核四线程，HD630核显）

酷睿 i5-7400    3.0~3.5GHz
（6M 缓存，四核四线程，HD630核显）

酷睿 i7-7700    3.6~4.2GHz
（8M 缓存，四核八线程，HD630核显）



安装 07

产品采用侧风道散热技术，空气由产品正面散热孔被吸入，再由后部散
热孔排出。因此在安装时，只需保证前后散热孔位的空气流通空间，其
余四面均可阻档。

空气流动方式与可遮挡面

产品需壁挂使用时，请向我司咨询壁挂固定孔的孔距与螺丝规格。

壁挂固定示意

壁挂螺丝孔

壁挂螺丝孔



品质来自每个细节
提供品质可靠的技术产品，减少用户的后顾之忧，始终是我们的
核心价值与精神诉求。

品质 08定制产品可依照指定技术标准及指标，
由SGS或其他指定实验室提供相应的实验测试报告。

来自业界大厂的品质延续

为保障产品品质的一致性，我们所采购及定制的部件，均来
自业界知名大厂。即使是黏合产品、配线器材、螺丝等细小
配件，我们同样没有放过在品质上的要求。

专业实验室的产品测试

我们在产品的开发过程中，主要测试均交由专业的第三方实
验室（主要交由SGS实验室），进行高低温、湿度、EMC电
磁、振动等测试。

PCS/兼容测试/满负荷24小时老化

我们生产的每一台产品，都经过自研的Power Cycle System
与PassMark公司出品的系统兼容性测试后。放置于高温老化
室，通过硬件压力软件，对产品进行满负荷状态下的24小时
的高温老化。

定制不同的应用环境标准

对未指定技术要求的产品，我们依照工作环境为0℃至40℃
设计，此标准适用于家用或商用。而针对工业或其它特殊应
用，我们可提供-20℃至60℃环境下工作的技术产品。 
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